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• závislosť na externých energetických zdrojoch

– kolísanie, zvyšovanie cien

– nestabilné režimy, odstavenie dodávok

• nedostatok vlastných energetických zdrojov

• orientácia na obnoviteľné zdroje energie

• bioplyn (skládky, bioplynové stanice, ČOV)



Francúzsko: najstaršie vyhnívacie nádrže z konca 1940-tých rokov

17% aktívnych vyhnívacích nádrží sú z pred roku 1970

Nemecko: využívanie bioplynu už po I. svetovej vojne

najväčší producent bioplynu v Európe

vyrába viac bioplynu, ako je teoretická produkcia 

V. Británia: Vôbec nemá poľnohospodárske bioplynové stanice

Portugalsko:

Luxembursko: neprodukuje bioplyn na ČOV

Cyprus:



skládky ČOV BPS spolu

Nemecko 4000 4583 34167 42750

V.Británia 16479 2561 0 19039

Francúzsko 4411 514 331 5257

Taliansko 3776 49 943 4768

Rakúsko 56 56 2591 2703

Holandsko 516 569 1541 2626

Španielsko 1826 229 309 2364

Poľsko 398 1105 30 1533

Švedsko 267 666 265 1199

Dánsko 74 235 782 1091

Česko 342 392 314 1048

Belgicko 543 87 388 1019

Fínsko 357 138 28 523

Írsko 301 94 16 412

Grécko 329 69 2 400

Portugalsko 0 0 267 267

Slovinsko 95 36 31 163

Maďarsko 28 20 81 129

Luxemburgsko 0 0 127 127

Slovensko 2 110 7 120

Lotyšsko 77 26 0 102

Litva 5 20 10 35

Estónsko 23 10 0 34

Cyprus 0 0 2 2

EU total 33906 11570 42242 616819



GWh/ob

Švedsko 75
Germany 56
Dánsko 44

V.Británia 43
Česko 38

Holandsko 35

Poľsko 29
Fínsko 27

Írsko 24
Slovensko 20

Slovinsko 18
Lotyšsko 11
Francúzsko 9
Belgicko 8
Estónsko 7

Rakúsko 7
Grécko 6

Litva 6
Španielsko 6
Maďarsko 2

Taliansko 1
Portugalsko 0

Cyprus 0
Luxemburgsko 0

EU priemer 39



GWh/ob
Rakúsko 120
Germany 101
V.Británia 90
Luxemburgsko 76
Dánsko 46
Holandsko 45
Belgicko 32
Írsko 32
Taliansko 28
Česko 26
Slovinsko 24
Grécko 17
Lotyšsko 17
Španielsko 14
Francúzsko 11
Portugalsko 7
Estónsko 7
Poľsko 6
Fínsko 6
Maďarsko 5
Švedsko 3
Litva 3
Slovensko 3
Cyprus 2
EU total 29



• Prioritná funkcia ČOV – čistenie odpadovej vody

• Vedľajší produkt – odpad – kal – energetický potenciál

• Snaha o energetické využívanie kalu: 

 priame spaľovanie

 anaeróbna fermentácia

• Snaha o energetickú sebestačnosť ČOV

• Snaha o pretvorenie ČOV na elektráreň



ČOV EO 

(103)

Externý

substrát

%CH4 Bioplyn

l/EO.d

Energ

sebest.

%

Gorlitz 140 Tuky 63 35 85

Praha 1650 OV 61 27 63

Budapest 300 Tuky, KO, 55 28 85

Plzeň 380 kvasinky 63 25 72

Braunschweig 275 Tuky 64 23 90

Hradec Kr. 150 G-fáza 63 39 30

Ústí n/L. 180 Lieh, glycerín 69 22 30

Berlín 200 Tuky 61 23 64

Hague 500 - 65 25 30

Szeged 230 - 70 19 49

Teplice 130 - 66 25 49

Liberec 190 - 65 35 46

Madrid 3000 - 64 23 59



Zmapovanie situácie produkcie bioplynu na 

komunálnych ČOV

• V rámci projektu SK0023 „Vytvorenie centra 

excelentnosti na využívanie obnoviteľnýcch zdrojov 

energie na Slovensku

• Dotazník na Vodárenské spoločností 2007, 2009

• Informácie o kalovom a plynovom hospodárstve



Zhrnutie základných informácií o produkcie 

bioplynu na komunálnych ČOV 2009

• Celkový počet ČOV s produkciou bioplynu – 51 (52)

• Celkový počet ČOV s využívaním bioplynu – 49 (50)

• Sumárny objem vyhnívacích nádrží – 196 000  m3  

• Priemerná produkcia bioplynu – 57 500 (55 000) m3/deň

• Počet ČOV s kogeneračnou jednotkou – 21 (17) ČOV 

• Sumárny inštalovaný výkon na KGJ – 4,8 (3,3) MWel

• Priemerná denná produkcia 45,3 (21,5) MWhel/deň





ČOV l/EO

Gorlitz 75

Praha 22

Budapest 20

Plzeň 25

Braunschweig 22

Hradec Kr. 100

Teplice 105

Liberec 105

Zvolen 18

Komárno 22

UČOV Bratislava 89

Priemer 20 EU 42

Priemer 47 SK 74





ČOV l/EO.d

Gorlitz 35

Praha 27

Budapest 28

Plzeň 25

Braunschweig 22

Hradec Kr. 38

Teplice 25

Liberec 34

Zvolen 16

Komárno 6

UČOV Bratislava 35

Priemer 20 EU 28

Priemer 47 SK 20



• V roku 2007 produkcia asi     

18 Mil. m3 bioplynu  

• v roku 2009 produkcia 21    

Mil.m3 bioplynu

• teoretická energia = 42 GWh

• reálne vyrobených 20,6 GWh



Reálne sú voľné kapacity vyhnívacích nádržiach !!!

čo sa dá použiť??

• priemyselné medziprodukty a odpady (chemický priemysel, 

spracovanie organických látok a i.);

• potravinárske medziprodukty (zvyšné a nevyhovujúce 

suroviny, nekvalitné potraviny a i.);

• poľnohospodárske plodiny (pozberové zvyšky, účelovo 

pestované plodiny, a i.);

• reštauračné zvyšky jedál, potraviny po záruke;

• separovaný organický odpad od obyvateľstva;

• zelený mestský odpad, odpad z trhovísk a pod.;

• odpady zo živočíšnej výroby, bitúnkov a pod.;



Optimálne: tekuté substráty, zabezpečiť miešanie 

vyhnívacích nádrží

Potraviny, zvyšky potravín – potreba hygienizácie

(1 hod – 70 oC)



Je možné aj používanie odpadov na zvyšovanie 

produkcie bioplynu, ale je potrebné:

• v zmysle 223/2001 $7 odst. 1c) požiadať územne 

príslušný orgán o súhlas s nakladaním odpadov 

• upraviť prevádzkový poriadok

• viesť dokumentáciu o používaní odpadov v zmysle 

Vyhlášky MŽP SR 283/2001

• iné povinnosti vyplývajúce zo zákonov



Výskum v oblasti biologických procesov

 Overovanie vhodnosti použitia substrátov pre 
bioplynové stanice predovšetkým v oblasti rôznych 
druhov biomasy, komunálnych a priemyselných 
odpadov

• zvyšovanie produkcie bioplynu ko-fermentáciou
rôznych druhov substrátov resp. odpadov

• odborná pomoc pri dimenzovaní a technologickom 
návrhu procesu pre bioplynové stanice

• odborná pomoc pri nábehu a prevádzke bioplynových
staníc




