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NABEH COV
2020

Predpoklady Cistiaceho procesu:

- sedimentacia — nerozpustené latky,
organické znecistenie, CiastoCne
dusik a fosfor

. filtracia — Strkové 16zko —
vytvaranie biofilmu
- oxidacia amoniakalneho dusika,

organickeho znecistenia —
vertikalne pole




PREVADZKA KCOV
2021/2022

Predpoklady Cistiaceho
procesu:

- sedimentacia — nerozpustene
latky, organicke znecistenie,
CiastoCne dusik a fosfor

- filtracia — Strkové 16zko —
vytvaranie biofilmu

- oxidacia amoniakalneho dusika,
organickeho znecistenia —
vertikalne pole

- zvysSenie odstranovania
amoniakalneho dusika a fosforu —
rastliny — korenovy systém




ODBER VZORIEK

bodove vzorky odpadovej vody
v rannych hodinach

problematika odberu vzorky -
mechanickeé predcistenie - v
zavislosti od krusty

miesta odberu:

pritok do septika — za lamelovym
separatorom — za horizontalnym
polom — za vertikalnym polom
(odtok)

PRITOK

Horizontalny
filter

RECIPIENT




POROVNANIE UCINNOSTI OBJEKTOV
KCOV

- Nabeh (letné mesiace 2020) - Prevadzka (jesen 2021 — jar 2022)

uéinnost’ mechanické horizontalne  vertikalne cela
odstranenia  predéistenie pole polia kéov
)

nabeh CI—{OSK 12,76 44,1 89,2 95,2
prevadzka 66,56 68,15 70,57 96,07
nabeh NL 7,7 72,7 71,9 99,1
prevadzka 85,95 68,09 83,69 98,42
nabeh N-NHz4 4,9 9,7 72,0 71,8
prevadzka 3,92 24,27 92,25 93,21
nabeh Pc 19 25,9 68,0 80,4
prevadzka 13,8 4,62 11,42 24,14




ODTOKOVE KONCENTRACIE
PARAMETROV

- Nabeh (letné mesiace 2020)

9.7.20
5.8.20
14.8.20
19.8.20
3.9.20

parametre

datum odberu

- Prevadzka (jesen 2021 — jar 2022)

N-NO3;
mgl™?)

0,02 64,8
0,01 33,25
<0,0 121,3
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POVOLENE LIMITNE KONCENTRACIE

parametre plmg/l] m[mg I] t [rok]
CHSKcr 135 160 0,12
BSKs 30 60 0,03

NL 30 60 0,03



Mechanicky — skrapanie vodou — v zavislosti
. od charakteru kalu
Komercne dostupné enzymy?

ey

Problematika kalu — sezénna zaleZitost’
Rozklad — minimalizacia objemu, mierna flotacia

Zdrzna doba — stabilizacia (odber zatial’ raz ro¢ne)



akujem domacim za ochotu,
/zdy dobru naladu,
> = kavicku a informacie <3
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