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Vznik DM – r.1991
Tábory, kúpa opusteného areálu 1998



Heslá, ktoré si ešte pamätáme



Zdevastovaný areál



Rekonštrukcie areálu
dobrovoľné brigády



Postupná obnova

 Chatky, budovy, trávnik, chodníky, ihriská, okolie



Rok 2016 – otázka likvidácie 
odpadových vôd – začiatok uvažovania

 Ing. Žember Ján – projektant

 Prof. Bodík Igor – odborné zastrešenie projektu

 Dlhší proces povolenia vodnej stavby

 2019 – právoplatné stavebné povolenie 



Koreňová čistiareň - zákl. schéma



Výkopové práce,výškové zmeranie

 Celý proces – samospád – bez elektrickej 
energie



Septik s lamelovým separátorom

 objem 24 m³ (24.000 l), rozmer 3,7 x 2,4 x 3,4 m 
(ŠxDxV), výrobca ZAPPA sr.o. (SK)

 Lamelové usadzováky typ 2H TUBEdek FS41.84 
(blok 2,2 x 2,0 x 0,9 m) 

výrobca ENEXIO Water Technologies (Nemecko)      



Septik s lamelovým separátorom



Horizontálny koreňový filter

 rozmer 6 x 20 m hĺbka 0,9m, použitá EDPM 
vodotesná membrána FIRESTONE (USA) 

 frakcia štrku: okraje filtra 32/63, hlavná náplň 
4/8 mm,  

 SPOLU: cca 120 ton štrku



Horizontálny koreňový filter - fólia



Horizontálny koreňový filter – plnenie štrkom





Regulačná a rozdeľovacia šachta

 Regulačná – výška hladiny v horizontálnom poli

 Rozdeľovacia - rozdelenie do 2 vertikálnych filtrov 
(dve komory po cca 500 l)

- pulzné dávkovanie do vertikálnych 
filtrov pomocou plaváka   



Regulačná a rozdeľovacia šachta





Vertikálny koreňový filter 2X

 rozmer 5,5 x 7,5 m, hĺbka 1,3 m 

EDP vodotesná membrána FIRESTONE

 vrstvy štrku odspodu     (SPOLU: cca 130 ton)

- drenážna vrstva frakcia 8/16 (20 - 25  cm)

- prechodový filter frakcia 4/8 (10-15 cm)

- hlavná filtrácia frakcia 0/4 (60 - 80 cm)

- roznášania vrstva frakcia 4/8 (15 - 20 cm)

- hviezdicový rozdeľovač na rovnomernú 

distribúciu dávky po vertikálnom filtri 



Vertikálny koreňový filter



Vertikálny koreňový filter



Vertikálny koreňový filter



Hviezdicové rozdeľovače





Výustný objekt



Rok 2020 – kolaudácia čistiarne



Náklady KČOV 60 EO

 Výstavba:  - pozemok: plocha polí – 200 m², celková – 450 m²

- výkopové práce: 3500,-

- EDPM fólie + geotextílie: 2500,-

- štrk + dovoz (spolu 250 ton): 9000,-

- septik + lam. separátor: 3600,-

- ostatné (potrubia, prestupy a iné): 1400,-

SPOLU : 20 tis. EUR 

 Prevádzka:   - 2x ročne kosenie

- 1x ročne kontrola kalu v septiku + vypustenie

- vzorky v certifikovanom laboratórium (70 Eur)


