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Lokalita na juhu Slovenska
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Umiestnenie :
polnohospodarsky
nevyuzivany zbytok
parcely po
protlpovodnovych
upravach rieky Blh
a Rakytnik




Analyza podmienok

spravneho navrhu

a aplikacie extenzivnych

systemov cCistenia

odpadovych vod

vo vybranych obciach e
okresu Rimavska Sobota

Igor Bodik

Michal Kriska Dunajsky
Daniel Gemeran

Lubos Jurik

Tomas Mackul'ak

Juraj Zamkovsky
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Pohlad na KCOV

Usadzovacie nadrze
Horizontalne nadrze
Davkovacie Sachty
Vertikalne filtre

Kaloveé polia
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Usadzovacia o davkovacia nadr
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Vybavenie stacania
zumpovych vod a
precerpavacej stanice

www. kcov.eu




Konstrukcne
riesenie
umiestnenia v
zaplavovom uzemi

www.kcov.eu




Vyhodnotenie po skusobnej prevadzke

»Prehlad kvality vypustanych vod do toku:

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 [P celk. \
mg. -1 mg.l-1 mg.l-1 |mg.l-1 [ mg.l-1
Priemer 40,07 11,67 4,77 15,03 1,77
Max. 150,00 36,00 5,00 47,50 (4,81
Rozhodnutie VHO*1 135/170 30/60 30/60
Poziadavka nar.269/2022 150/220 40/70 50/80 |-----  |------

*1 - vodopravne povolenie ¢. OU-RSOSZP-2020/001457-006

Podla dosiahnutych vysledkov v priebehu rokov 2022-2024 neboli
prekrocené limity ani v jednom ukazovateli.
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Matrica: odpadova_voda Nazov vzorky

Cislo vzorky
Datum odberu/¢as odberu

Odpadova voda, 2
hodinova zlievana
vzorka,
pradnica
vypustanych véd,
11:00 - 13:00

Odpadova voda, 2
hodinova zlievana
vzorka,
stacacia akumulaéna
nadrz, 10:50 - 12:50

RM2500703001

RM2500703002

22.1.2025

22.1.2025

Parameter Kéd metody LOQ Jednotka

BSKS W-BODS-OXI 3.0 mg/l

Vysledok NM

-
(%]

it

10

Vysledok NM

51%0 £5.5%

Celkovy fosfor W-PTOT-GAL

5.98

9.58 +13.0%

CHSK Cr W-CODCR-SPC 5.0

68.0

12200 £9.2%

Dusik celkovy W-NTOTGAL-CC

Fosforeénany W-PO4-GAL

N-NH4 W-NH4-GAL

434

Dusiénanovy dusik ako N-NO3 W-NO3-GAL

Nerozpustené latky pri 105°C W-SS-GR 20

I 2> > > > > >

I ————————

right solutions. right partner.

www.alsglobal.sk
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