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Možnosti predčistenia odpadových vôd z potravinárskeho priemyslu 

 

Abstrakt 

Priemyselné odpadové vody predstavujú významné riziko pre environmentálny sektor, najmä z dôvodu 

vysokých hodnôt chemickej spotreby kyslíka (CHSK), ako aj zvýšeného obsahu dusíka a fosforu. Pri 

nedostatočnom čistení alebo predčistení môžu spôsobovať výraznú environmentálnu záťaž, napríklad 

eutrofizáciu vodných ekosystémov. Charakter odpadových vôd je výrazne variabilný a závisí od typu 

priemyselného odvetvia. Potravinársky priemysel patrí medzi najvýznamnejšie zdroje priemyselných 

odpadových vôd na Slovensku aj vo svete. Tieto vody vznikajú z procesných aj neprocesných operácií a 

vyznačujú sa vysokým obsahom ľahko biologicky rozložiteľných organických látok, ako sú tuky, 

bielkoviny a sacharidy, čo ich predurčuje na anaeróbne spracovanie. Koagulácia predstavuje vhodnú 

metódu predčistenia na odstránenie časti organických látok, suspendovaných látok a ďalších 

znečisťujúcich parametrov. Cieľom predloženej práce bolo zhodnotiť vplyv koagulácie ako metódy 

predčistenia odpadových vôd z potravinárskeho priemyslu a v druhej časti posúdiť možnosti 

anaeróbneho spracovania takejto odpadovej vody. V rámci experimentov boli použité tri typy 

koagulantov: poly-alumínium chlorid, síran železitý a vápenné mlieko (hydroxid vápenatý). Výsledky 

ukázali, že pri použití hydroxidu vápenatého bola účinnosť odstránenia CHSK približne 50 – 75 %, zatiaľ 

čo pri poly-alumínium chloride a sírane železitom dosahovala približne 80 %. Koaguláciou je teda možné 

znížiť organické znečistenie. Následne bola skúmaná možnosť anaeróbneho spracovania odpadovej 

vody v laboratórnom modeli anaeróbneho reaktora so vzostupným prúdením a kalovým lôžkom 

(UASB). Pri postupnom zvyšovaní objemového zaťaženia bola dosiahnutá účinnosť odstránenia CHSK 

viac ako 90 %. Výsledky práce potvrdzujú, že koagulácia a anaeróbne čistenie predstavuje efektívny 

spôsob spracovania odpadových vôd z potravinárskeho priemyslu  
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